
1 Alarmes Tucano – www.alarmestucano.com.br

P
at

ric
k 

L.

Versão: 1.128/06/23

● Sinalização visual tipo rotativo;
● Lâmpada halógena e sistema de giro 

refletivo;
● Lente transparente acrílico nas cores 

âmbar, azul ou vermelho (não inclusas)
● Suporte de fixação em metal com fixação 

por parafusos;
● Possui chave seletora de tensão 

127/220V;
● Instalação de sobrepor em superfície plana 

horizontal;

O sinalizador SVRL oferece uma indicação de 
alerta giratório para uma percepção 
diferenciada da sinalização.

Indicado para trabalhar como elemento 
principal ou auxiliar junto a uma sirene em 
locais com alto índice de ruído.

SRVL-AC-AM – SINALIZADOR VISUAL ROTATIVO 
PERMANENTE 55W LENTE ÂMBAR
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CARACTERÍSTICAS

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação 127/220 Vac

Consumo de corrente ~250 mA

Potência da lâmpada 55 W

Grau de proteção IP40

NCM 8530.80.90

Dimensões Ø 220 x 250 mm

Peso ~3,000 kg

● Acionamento de máquinas, elevadores, 
esteiras, pontes rolantes;

● Troca de turnos, movimentação de cargas;
● Sinalização de alertas, emergências;
● Alarmes de incêndio, evacuação, 

abandono.

APLICAÇÕES

COMO ENCOMENDAR

DIMENSÕES (mm)

220

250

SRVL – AC  
Vermelho VM

Azul AZ

Âmbar AM

Ex.: SRVL-AC + SRVL- LTAZ – Sinalizador 
rotativo visual, 127~220 Vac c/ lente Azul.

+ SRVL – LT   
Sinalizador Lente Cor

XX

A
 A

la
rm

es
 T

uc
a

no
 r

es
er

va
-s

e
 n

o 
d

ire
ito

 d
e 

al
te

ra
r 

es
te

 d
o

cu
m

e
nt

o 
se

m
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

 C
on

su
lte

-n
o

s 
p

ar
a 

ve
ri

fic
ar

 v
er

sã
o

 m
ai

s 
re

ce
nt

e
.

opcional


	Página 1

