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● Campainha tipo prato;
● Corpo em metal na cor vermelha;
● Acompanha suporte para fixação;
● Instalação de sobrepor em teto ou parede;
● NCM: 8531.90.00
● Pressão sonora: 100 dB @ 1 metro;

O CPAB103 é um sinalizador acústico com
sonoridade tipo prato/gongo. Seu 
funcionamento se dá por motor e martelete 
interno. É indicado para aplicação em 
sistemas de alarme de incêndio.

CPAB103 – CAMPAINHA TIPO PRATO/MARTELETE PARA 
USO INTERNO
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CARACTERÍSTICAS

DADOS TÉCNICOS

Modelo Tensão de 
alimentação

Consumo de 
corrente

Dimensões Peso

CPAB103-24V 24 Vdc ~35 mA Ø150 x 60 mm ~ 0,300 kg

CPAB103-AC 127~220 Vac ~5 mA Ø150 x 180 mm ~ 0,500 kg

● Escritórios, salas comerciais, escolas, 
órgãos públicos;

● Supermercados, lojas, varejo;
● Indústrias, fábricas, trocas de turnos, 

elevadores;
● Alarmes de incêndio, abandono, 

evacuação;
● Alarmes em geral.

APLICAÇÕES

COMO ENCOMENDAR

CPAB103-24V
Campainha prato tipo gongo 
24 Vdc

CPAB103-AC
Campainha prato tipo gongo 
127~220 Vac

CPAB103-24V

CPAB103-AC

TRANSPORTE

Dimensões 30 x 20 x 20 cm

Peso ~ 0,800 kg
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